
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Sardi Giulio  - (Titolare) Rif. ddt. n.           del

(nome e funzioni)

Monza, 

luogo e data del rilascio) firma)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

Nr. DOP / 

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo Legno massiccio di    pino      per pavimento

2. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative 

specifiche tecniche armonizzate 
Pavimentazioni di legno

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 

fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011

G.G.G. di Sardi Giulio & C. snc                                                                                    

Via Buonarroti, 178                                                                                                              

I - 20900 MONZA (MB

4. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 

12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011 
-

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011
Sistema 4

6a. Se il prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma 

europea armonizzata:

Per il Sistema 4 il fabbricante è il responsabile del controllo 

della produzione in fabbrica

6b. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo: -

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco D-s2, d0

EN 14915:2013

Permeabilità al vapore

µ da EN ISO 10456:                                                                           

20 (wet) / 50 (dry) per il legno con densità                             

da 500 a 540 kg/m3 (mediamente 520 kg/m3)

Conducibilità termica

R=t/λ                                                                                                          

Dove λ da EN ISO 10456:                                                                  

0,13 W/(m*k) per il legno con densità 460 kg/m3

Assorbimento acustico NPD

Durabilità naturale                                                                   

(ai funghi per il solo durame)

Resistenza al fissaggio NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene 

emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra dentificato.

Specie:                                 PINO                                                                        

Classe di durabilità:         3 - 4                                                                 

(secondo EN 350-2)

Presenza di pentaclorofenoli NPD

Rilascio di formaldeide NPD

Rilascio di altre                                  

sostanze pericolose
NPD


